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Atomstack AC-1
positioneringscamera

Incl. BTW 129.00 €
Excl. BTW 106.61 €
VOORRAAD Beschikbaar
Verzendtijd 48 uur
Catalogusnummer 00A3
Fabrikantcode C-AC1

Product omschrijving

Atomstack AC-1 objectpositioneringscamera
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Belangrijkste kenmerken van de AC-1-camera:

Industriéle digitale camera: Anders dan gewone elektronische camera's is de Atomstack AC1 een industriéle HD-camera
van 5 megapixels die nauwkeurige positionering tijdens gebruik garandeert;

Groot positioneringsgebied: Industriéle groothoeklens, ideaal voor machines met een werkgebied tot 450x450
mm ( scanbereik400x400 mm);

Nauwkeurige positionering: Een industriéle camera die speciaal is ontworpen voor lasergraveer- en snijplotters, is
geintegreerd met Lightburn-software. Na een eenvoudige kalibratie kan het automatisch het gebied en het werkobject
lokaliseren, met een positioneringsfout van minder dan 0,5 mm;

Werkvoorbeeld: Het is niet meer nodig om de materialen recht te trekken. De AC-1 camera lost perfect het probleem op van
positioneringspatronen met speciale vormen. Nu kunt u rechtstreeks op het oppervlak van de verbruiksartikelen ontwerpen,
en wat u ziet is wat u krijgt;

Ondersteuning voor multitasking: Dankzij de nauwkeurige camerapositionering kunt u nu meerdere onafhankelijke taken
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tegelijkertijd uitvoeren. Onder begeleiding van de camera vindt de laser automatisch één voor één de te graveren objecten en
gaat ermee aan de slag;

Time-lapse-fotografie: Je kunt je geweldige creatieve proces met anderen delen. Dankzij de vertraagde camera-opname
kunt u uw workflow opnemen en delen op platforms zoals YouTube, Twitter, Facebook.

Uiterst aanpasbaar: Atomstack-camera is compatibel met alle Atomstack-, Ortur-, NEJE- en xTool-lasergraveermachines
(Lightburn-software vereist).

PRECISE POSITIONING

Identify the engraving position, automatically locate the working area,
and the positioning error is less than Imm.

Positioning
Accuracy

Automatic positioning of
the engraving position
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VIDEO RECORDING

Can be used as a computer external camera

to record your creative process.

Technische specificaties van de Atomstack AC-1 camera:

Merk: Atomstack Maker

Model: AC1

Lensresolutie: 5 MP

Resolutie scangebied: 2592x972pt400x410 mm
Scangebied: 400x410

Cameraafmetingen: 424x229 mm
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Fixed clamps
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WORK PREVIEW

Preview the working area on the lightburn software, no need to
manually find the edge, the machine automatically finds the
position of the recognized pattern to engrave.
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